TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
ES SZAKERTOI VELEMENY

A DEBRECEN, VECSEY UTCA 2. SZAM ALATTI EPULET CSALADI ATMENETI
OTTHONA ATALAKITASANAK ES BOVITESENEK
ENGEDELYES TERVEIHEZ

El6zmények:

Az épiilet tulajdonosa az épiiletet at kivanja alakitani az Uj funkciok kiszolgéaldsa
céljabol. Ez a meglévo épiilet csekély teherhordd szerkezetet érintd atalakitasaval, tovabba
a foldszinten két terasz beépitésével jar.

Az épiilet téglalap alaprajzzal épiilt, melyhez nyulvanykét kapcsolédnak egyéb
helyiségek. Az épiilet a XX. szdzad masodik felében épiilhetett, igy kora kb. 30 évre tehetd.
Az épiilet korahoz képest normal 4llapotiinak mondhat6.

Az épiilet pince + foldszint + I emelet + padlasteres, hagyomanyosan falazott szerkezeti
kialakitasu. Az épiilet fodémszerkezeteit elOregyartott feszitett gerendds, béléselemes
fodémek alkotjak, magastetds kivitelben.

A megvalositott épiilet eredeti tervei nem alltak rendelkezésiinkre, igy az épiiletrdl
korébbi statikai terveket sem kaptunk.

Az épiiletnél helyszini szemlét tartottunk. A szemlék soran elvégeztiik a sziikséges
felméréseket, szemrevételezéssel megvizsgaltuk a falak, valamint a csatlakoz6
épiiletszerkezetek teherhordd elemeit, kiilonds tekintettel a foldszinti falak, valamint a
fodémek allapotara.

A tartoszerkezeti miiszaki leirds az épitész tervek alapjin (tervezd: Vanyi Zoltan okl.
épitészmérnok E-1-09-0222) késziilt, annak figyelembevételével és kiegészitésével. A
helyszini szemlék sordn gydzddtiink meg arrdl, hogy a felmérési és egyéb tervek mennyire
felelnek meg a meglévd allapotnak. Megéllapithat6, hogy a terveken a tartoszerkezetekre
vonatkozdan a meglévd allapottdl torténd jelentds elvi eltérést nem tapasztaltunk.

A beépitett anyagok pontos szilardsdganak -sziikség esetén tOrténd- meghatarozasara
kiillon  vizsgéalatokat kell elvégezni, a statikai szakvélemény laboratériumi
szilardsagvizsgélatokra nem terjed ki, igy a tartdszerkezetekre vonatkoz6 informécidkat, a
meglévo épiilet szerkezeteinek kialakitasat, illetve azok allapotat is csak az ennek
megfeleld mélységig, azaz csak szemrevételezéssel megéllapithaté részletességgel
tartalmazza. Nem volt feladata a szakvéleménynek a szerkezeti elemek és kapcsolatok
tételes, az egész épiilet komplett, s igy a kapcsolodo épiiletszerkezetek statikai vizsgalata
sem. Falak fodémek részletes feltarasat, illetve laboratoriumi vizsgalatat sziikség esetén a
kivitelezés folyamén, vagy azt megel6zden kell elvégezni.
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Az épiilet meglévo épiiletszerkezetei:

A targyi épiilet teherhord6 rendszere hagyomanyos szerkezetii, keramia tégla anyagi
falazott teherhordé falu. Az épiilet az egymdssal parhuzamos homlokzati falazat a
fodémeket 4,75 és 4,15 m-es fesztivolsdgi terhelési mezdre osztja. A fodémek
eléregyartott feszitett gerendas, vélhetden ,,E” gerendas, béléselemes fodémek, melyek a
homlokzati hosszfalak altal meghatarozott terhelési mezdkre épitettek.

Alapozasi szerkezetek:

Az épiilet alapozdsa hagyomanyos szerkezetli csomoszolt beton savalap, mely a
feltarasnal jol lathat6, hogy a pince padl6tol 1,20 m-en nytlik a talajba. A labazat 5 cm-t
behuzva a falazattal azonos falvastagsaggal keriilt kialakitasra, melyet cementvakolat véd a
csapoesoOtol.

A pince és a labazati falon néhany hajszalrepedés talalhatd. Ezek kialakuldsat
elsésorban a reoldgiai hatdsok okozta. A foldszinti falazatok, kiilondsen az ablak alatti
parapetek allapotat épiileten kiviili és épiileten beliili szemrevételezéssel egyarant meg
lehetett vizsgalni. A parapet repedések a foldszinti ablakok alatt is néhol lathatdak.

A falazatokon tehat csak minimalis egyenldtlen siillyedésre utald jel, hajszalrepedés
taldlhatd. Ezek mértéke azonban olyan (a falazott régi épiiletekre jellemzd), hogy mivel
tobblet terhek csak minimalisan keriilnek az épiiletre igy az tovabbra is megfelel, nem
veszélyezteti az épiilet fennmaradasat.

Mivel az épiileten egyéb az alapozis nem kell6 teherbirdsara, vagy az éallékonysagot
veszélyeztetd hidnyossagaira visszavezethetd jelentés repedéseket nem észleltem, igy az
épiilet alapjainak tovébbi feltiarasitol eltekintettem.

Az alapozasi szerkezetekre visszavezethetd teherhordasi elégedetlenség, karosodasok,
repedések nem lathatéak. Tekintettel arra, hogy az alapok mérete megfeleld és jelentds
tobbletterhelés nem keriil rajuk, illetve a beépitendé fodém okozta min. tobbletterhelések
keriil, igy az el6terhelt talaj tovabbra is megfelel.

Az épiilet tervezett 4talakitdsa sordn a pincepadl¢ siillyesztésére nem keriil sor. Sziikség
esetén elddllhat, hogy a pincében kialakitandé helyiségek a meglévonél nagyobb
belmagassagot igényelnek, igy ezeken a helyeken a pincepadl6 sikjanak mélyitése valhat
sziikségessé. Az alapok teherbirdsat figyelembe véve a pincepadlé esetleges késObbi
stillyesztése, az alapozasi szerkezetek foldtakardsanak barmilyen méretli csokkentése az
alapozési szerkezetek jelentds teherbirds csokkenését okozza. Ennek megfelelden a
pincepadl6 siillyesztése TILOS ! Ellenkezo esetben az alapozasi szerkezetek koltséges
megerositésével is szamolni kell !

A talajrétegek mozgdsabol, tomorodésébal, illetve a bizonytalan alapozasbol eredden
stillyedéskiilonbségek okozta repedések megjelenésére a késdbbiek soran is szamitani kell.



Felmeno teherhordo szerkezetek, falazatok:

A pincefalak és a felsObb szintek falazatai is keramia téglabol késziiltek, mészhabarcsba
falazva, a téglakotés szabdlyai szerint. Az épiilet hatirol6 és belsé hosszf6falai egyarant 38
cm szerkezeti vastagsaguak, a hatso raktar részeken a homlokzaton 30 cm-esek. A falakba
épitett athidal4sok eldregyartott és monolit vasbeton gerendék.

A l4bazat tégla falazatra felhordott cementvakolat. A ldbazat néhol rendezett, nedves, de
jelentds fagyasi karok nem észlelhetdek. A fofalak szemrevételezéssel megallapithatéan
altaldban normal miiszaki allapotban vannak.

A régi épiiletekre jellemz06 parapetek hajszalrepedésel néhol lathatoak.

A falazatokon az ablak parapet repedései mellett a falcsatlakozdsokon és kémények
csatlakozasainak vonaldban fiiggéleges holker repedések is talalhatéak. Ezek kisebb-
nagyobb mozgisoknak a kovetkezményei. A holker repedések teherbirasi elégtelenségre
onmagukban nem vezetnek.

A téglak szilardsagi adatai nem ismertek. A fentieket figyelembe véve megéallapithat6
(mivel az épiilet falain -a kordbban emlitetten kiviil- jelentdsebb mozgasokra, vagy
teherbirasi elégtelenségre utal6 repedések nem észlelheték), hogy a féfalak
szemrevételezéssel megéllapithatéan altalaban megfelel6 miiszaki allapotban vannak, de
néhol javitasra, megerdsitésre szorulnak. Tekintettel a meglévd falazatok méretére és
megfelel6 allapotara, valamint, hogy a felujitas jelentOs tobbletterhek megjelenésével nem
jar, azért agz épiilet falainak tervezett kihaszndltsdga megfelelo.

Az eredeti belsd valaszfalak 10 cm szerkezeti falvastagsaggal, valaszfal téglabol épiiltek.

A fodémszerkezetek vizsgalata:

Az épiilet fodémei alul-feliil sik vasbeton eldregyartott feszitett gerendds, béléselemes
fodémszerkezet. A fodémen néhol az eldregyartott gerendds fodémekre jellemzo
hosszrepedések néhol lathatoak. Az atalakitas a foldszint feletti fodémet nem érinti €s azon
jelentds karosodast nem észleltiink, ezért annak részletes vizsgalatatdl eltekintettiink.

Az épiileten az egymassal parhuzamos teherhord6 hosszfalazatok a fodémeket 4,75 m és
4,15 m-es fesztavra osztjak.

A meglévd fodémszerkezetein karos alakvaltozasokra, lehajldsokra utald repedéseket kis
mértékben észleltiink.

Mivel a fodémeken egyéb, azok tonkremenetelére utalo jeleket nem észleltiink, ezért
azok tovabbi részletes lokalis feltarasatol eltekintettiink.

Vilaszfallal nem terhelt fodémszakaszok, vagy a beépiild tereket elvalasztd belsd
véalaszfalak acél, illetve fa tartovézra szerelt konnyliszerkezetli épitése esetén, a meglévd
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fodémmezdk teherbirdsa elégséges, azaz a fodémszerkezetek a meglévo terheléseknek
altalaban tovabbra is megfelelnek, de az atalakitas soran a fodémszerkezeteket a
meglévot meghaladé tovabbi teherrel tilos megterhelni!

Az épiilet felijitasanak és bévitésének épiiletszerkezetei:

Az épitmény jelenleg két nyitott terasza beépitésre keriil. A meglévd épiiletben mas
tartoszerkezetet érintd atalakitas nem torténik.

A bdvitmény kiilso térlehatirol6 és teherhord6 falai POROTHERM NF rendszerti kézi
falazoblokkbdl késziilnek. A falszerkezetek vastagsidga 30 €s 38 cm. A teherhord6 falakat
TF 10 falazati szilardsaggal (T 100, H 10) kell késziteni I. oszt. falazati mindségben.

A POROTHERM NF falazéblokkokat legalabb H 10-es szilardsagu habarcsba kell
rakni, fliggbleges liregelrendezésben, ligyelve arra, hogy a POROTHERM falazéblokknél
az iregsorok a falsikkal parhuzamosan éalljanak. A POROTHERM falazatot és
csomOpontjait a beépitési utmutato alapjan kell kialakitani. A habarcshézagok vastagsaga 1
cm.

Az 4j valaszfalakat kis térfogatsilyi anyagbdl, illetve lehetdség szerint
konnyliszerkezetes kialakitassal kell épiteni.

A konnylszerkezetes falak tartovazat acél (CW jelii) C profilok, vagy faoszlopok és
gerenddk alkotjak, melyek osztisa és mérete a burkolati rétegektdl fligg, vizszintes
megfogasuk a fodémszerkezethez torténhet.

Amennyiben falazott valaszfalak Kkeriilnek beépitésre, gy a siriibb falazott
valaszfalakkal terhelt fodémszakaszok kornyezetét, azok elrendezésének
fiiggvényében Kkivitelezés elott fel kell tarni és sziikség esetén a fodémszakasz
megerositésérol, vagy a falak kivaltasarol gondoskodni kell !

A bovitmény fodémszerkezetei egy iranyban teherviseld, kéttdmaszu, alul-feliil sik
monolit vasbeton lemezek. Az fodém sziikséges lemez vastagsaga altaldban min. 17 cm,
ahol a beton szilardsagi jele: C20/25-XC1-24-F2. A lemez zsaluzatat, a fodémet tdmaszto
ducokat 8,00 kN/m?2 teherre kell méretezni.

A kivitelezés elott a csatlakozd fodémrészeket fel kell tarni és geometridtdl fiiggden, ha
sziikséges dj kivaltasok alakitanddak ki. A falfészkeket és hornyokat teljes egészébe ki
kell betonozni, sziikség esetén a beépiil6 szerkezet felett marado rést dazzadé
cementtel kell kionteni!

A bontasi munkdkat megel6zden, illetve a falfészek vésése elott meg kell gyozodni a
csatlakozo szerkezeteket, gerenddk, fodémek és falak dllapotdrol, hogy a teherdtadds
bontdsi munkdk alatt is kelld biztonsdggal biztositott legyen. Sziikség esetén a
szerkezeteket provizorikus duccal kell ellatni, s a ddcolat elbontdsit csak a szerkezetek
elkésziilte utan szabad megkezdeni.



Az uj tetdszerkezete 1s hagyomanyos tetOszerkezettel késziil, nyeregtetd forméban.

A szaruzat also6 feliiletén kell elhelyezni a fedélszéket merevitd szerkezeteket és felsd
feliiletén a héjazatot.
A tetOszerkezetet rogzitd csomoOpontok monolit vasbeton szerkezetekre (fodémre,
gerendéra, koszorudra) adjak terhiiket tehereloszté fogadd szerelvények kozbeiktatasdval. A
tet6szerkezet okozta horizontalis reakcideréket a fodémtarcsaval kell felvenni.

A beépitett fedélszerkezetet az el6irasoknak megfelel6 Onsily €s meteorologiai terhekre
kell méretezni, az MSZ EN 1990 és MSZ EN 1991 figyelembe vételével. A merevségi
kovetelményeket az MSZ EN 1995 alapjan kell alkalmazni. A tervezett fedélszék anyagara
vonatkozdan a szabvanyok altal eloirt sziikséges faanyagot kell alkalmazni.

A faanyagokat (bioldgiai- és tlizvédelmi okok miatt) beépités elott a megfeleld gomba- és
rovardlo szerrel (pl. TETOL RKB, MIKOTOX B) kezelni kell!

Az acsszerkezetek szabvanyos kialakitasara, a megfeleld fakotések, illetve lehorgonyzasok
szakszer( kivitelezésére iigyelni kell!

A tetoszerkezet kialakitasara az épitész kiviteli tervek szaktervei a mérvadéak!
A szigetelések csomoponti Kialakitasara az épitész szakagi Kiviteli tervek a
mérvadoak!

Altalanos eloirasok:

HASZNOS ES ESETLEGES TERHEK

- hasznos terhelhetdsége: 2,00 kN/m?

- kozlekeddk, erkélyek, teraszok hasznos terhelése: 3,00  kN/m?

- meteoroldgiai terhek: MSZ EN 1991 szerint
héteher: MSZ EN 1991-1-3 szerint
szélhatas: MSZ EN 1991-1-4 szerint
homérsékleti hatasok: MSZ EN 1991-1-5 szerint

- szeizmikus terhek: MSZ EN 1998 szerint

Sziikséges anyagok anyagjelolése:

csOmoszolt beton: C8/10-XN(H)-8-F1 — aljzat- és szerelGbeton

monolit vasbeton: C20/25-XC1-24-F2 — pillérek, gerenddk, fodémek

betonacélok: B 500B

falazat: POROTHERM N+F f, = 10,00 N/mm?
habarcs M3 f,= 3,00 N/mm?’

faanyag: C24 (MSZ EN 338, MSZ EN 1995-1-1)

Tartoszerkezeteket (fodémeket, falazatokat) dttorni, vagy megvésni csak a statikai
terveken szereplo helyeken, vagy az épiilet szerkezetek alkalmazdsi itmutatoi, illetve a
terveken és a tartoszerkezeti miileirdsban leirtak szerint szabad !



Az elbregyértott vasbeton elemek bordait, gerendait és felfekvési feliileteit megvésni
tilos! Bordaba (vagy a Kkoriireges fodémpanel bordaiba) eso attorés esetén a
csbatvezetések helyét modositani kell ! Ennek megfeleléen gépész attoréseket,
csOatvezetéseket is csak a meglévd lyukakban, vagy a statikai terveken feltiintetett
nyildsokban szabad kialakitani.

A falazatokat 3 cm-nél mélyebb vizszintes horonnyal gyengiteni, valamint a
boltozatokat megvésni szigorian tilos!

A bontasi munkak soran felmeriild barmi nemi probléma esetén a tervezdt értesiteni kell!

A viz-, ho-, és hangszigetelések kialakitasara az épitész Kiviteli tervek szaktervei a
mérvadéak !

Az épiilet épitése kozben a kiadott terveken és terviratokban foglaltakat gondosan be kell
tartani.

A méreteket a helyszinen ellenérizni kell !

Az épiilet épitése és rendeltetésszerli haszndlata kozben az épiiletre €s annak szerkezeti

elemeire és anyagaira vonatkoz6 alkalmazasi engedélyben /bizonyitvanyban/ eloirt
feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.

Epitési termékekre vonatkozé teljesitményjellemz8k a 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet
1. Melléklete alapjan:

Tartoszerkezetbe beépitett Miiszaki paraméter Paraméter
épitési termék megnevezése elvart értéke
Vdzkeramia falazat
Porotherm 30 38 N+F falazé elem nyomoszilardsag fo 7 N/mm?
Cso6mdszolt beton aljzat, szerel6beton
C8/10-XN(H)-8-F1 henger nyomészilardsag foac 8 N/mm?
Monolit vasbeton szerkezetek
C20/25-XC1-24-F2 henger nyomdszilardsag foax 20 N/mm?
Betonacél
B5008 folyasi szilardsag fyx 500 N/mm?
Faanyag
C24 hajlité szilardsag fmk 24 N/mm?

A kivitelezés soran szigortan betartandok a vonatkozd szabvanyok, kivitelezési
szabdalyzatok, miiszaki eldirdsok, a szereléstechnoldgiai utasitas, valamint az érvényben
1év6 rendeletnek a létesitményre vonatkozo6 rendelkezései.

Jelen szerkezeti miiszaki leirds a cimbeni épiilet dtalakitasanak épitési engedélyezési
meglévd épiilet szerkezeteinek kialakitasat, illetve azok éallapotat is csak az ennek
megfeleld mélységig, azaz csak szemrevételezéssel megdllapithato részletességgel
tartalmazza.



Nem volt feladata a szakvéleménynek a meglévd épiilet szerkezeti elemeinek és
kapcsolatainak tételes, az egész épiilet komplett, s igy a kapcsoldédod épiiletszerkezetek
statikai vizsgalata sem. Falak fodémek részletes feltarasit, illetve laboratoriumi vizsgélatat
sziikség esetén a kivitelezés folyaman kell elvégezni.

A fentiek miatt az — atalakitdsokra vonatkozdan a szakma szabdlyai szerint — épités
kivitelezési munkadk sordn fokozott tervezdi miivezetés sziikséges, az atalakitasok eldre
nem lathat6 problémai miatti koltségtartalék képzése mellett. Az atalakitisok soran — mint
minden ilyen esetben — az elére meg nem hatdrozhatd esetleges eltérések, vagy
megerdsitések elvégzésére tobbletkoltségek megjelenésére szamitani kell !

Az épiilet tervezett dtalakitdsa — a leirtak figyelembe vétele mellett —, a
meglévo teherhordo szerkezetekre jelentos tobbletterheléseket, illetve
teherdtrendezodéseket nem okoz, igy az épiiletszerkezetek a feldjitdsra, illetve
a tervezett dtalakitdsra alkalmasak.

A fentiekben részletezettek miatt az épités Kivitelezési munkak soran fokozott
tervez6i miivezetés sziikséges, az atalakitasok elére nem lathaté problémai miatti
jelentos koltségtartalék képzése mellett. Az atalakitasok soran —mint minden ilyen
esethen— az elore meg nem hatarozhaté esetleges eltérések, vagy megerdsitések
elvégzésére tobbletkoltségek megjelenésére szamitani kell !

Az engedélyezési tervdokumentécio tartészerkezeti tervfejezetét az altalanos érvényii és
eseti hat6sagi el6irdsoknak, rendeleteknek, szabélyzatoknak, valamint az Orszagos (MSZ)
és Agazati (szakmai) Szabvanyok, Miiszaki El6irasok, valamint a hat6sagi és iizemeltet6i
egyeztetések elSirdsanak, tovdbba az OTEK altaldnos kovetelményeinek megfelelden
készitettik el, igy a tervezett miszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozd
jogszabalyoknak, igy kiillondsen az Etv. 31. § (1.), (2) —kiilondsen az ¢) és i) pontokra — és
(4) bekezdésben meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési €s
épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hat6sagi eldirasoknak.

Tervezd kinyilatkozza, hogy az engedélyezési tervdokumenticid miszaki tartalmat
tekintve a hatidlyos MSZ EN szabvanyokban foglaltak szerint, vagy azzal legaldbb
egyenértékii miiszaki megoldasokra kiterjedden késziilt.

A tervezés soran a vonatkozo hatalyos szabvanyoktol eltéré miiszaki megoldas nem valt
sziikségessé. Az adott tervezési feladatra azonos mddszert alkalmaztunk a hatasok (terhek)
és az ellenallasok (teherbirds) megallapitdsara €s azt a tervezés sordn teljes korlien
alkalmaztuk.

A kivitelezési munkdkat csak jogerds épitési engedély és az eloirdsoknak megfeleld teljes
kord kiviteli tervdokumentdcio birtokdban szabad megkezdeni, és a munkélatokat a
kiviteli tervekben szerepl6 eldirdsok maradéktalan betartasaval kell végezni.

; i~
Voois 4l
okl. épitomérnok
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