TERVEZESI PROGRAM
Csaladok atmeneti otthona kialakitasa

Beruhazasi koltségkeret:
A beruhazas koltségkerete ebben a fazisban nem kerult meghatarozasra.

Kiindulasi adatok:

Szabalyozasi tervi besorolas:
Lke — kertvarosias lakozona
kuls6 kertségi épitészeti karakter
kialakult beépités
adottsagtol fuggé beépitési mod
adottsagtol figgé minimalis teleknagysag
maximalis beépitettség: 30 %
minimalis zéldfelllet: 50 %
maximalis épitménymagassag: 6,0 m

Helyszin:

Az épitmény helyszine: Debrecen, Vécsey u. 2.
hrsz.: 11548/2

Telekterulet: 1191,00 m2

Jelenlegi beépités:
egy tobbfunkcids épulet
Lakéépulet, melynek pinceszintjén korabban vendéglatd egység uzemelt. Késdbb
az épuletben lévo belsé Iépcsd atalakitasaval az éplilet tetéterébe Csaladsegitd
és Gyermekjoléti Szolgalat irodaja kerdlt.

egy garazsepulet: valtozatlanul megmarad
egy melléképulet elbontasra kerul
egy korabbi épulet alapja elbontasra kerul

Helyiségigények és funkcionalis kapcsolatok:
A lakéépuletben az atalakitas és bdvités utan Csaladok atmeneti otthona kerdl
kialakitasra.

A csaladok atmeneti otthona kialakitasat és mikodését a gyermekek védelmérdl és a
gyamlgyi igazgatasrol szold 1997. évi XXXI. térvény és a személyes gondoskodast nyujtod
gyermekjoléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairdl és
mlikodéstik feltételeirdl szold 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szabalyozza.

A fenti térvény és rendelet szerint:

A csaladok atmeneti otthona megszakitas nélkuli munkarend szerint miikédé bentlakasos
intézmény, amely az alapellatas keretében a gyermek és szullbje, illetve a varandds anya
szamara alaptevékenységként biztositia a Gyvt. 51. §-adnak (3) bekezdése szerinti
atmeneti gondozast. Az otthontalanna valt szul§ kérelmére a csaladok atmeneti
otthonaban egyuttesen helyezhet6 el a gyermek és szulbje, feltéve, hogy elhelyezés
hianyaban lakhatasuk nem lenne biztositott, és a gyermeket emiatt el kellene valasztani
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szulgjéetdl, csaladjatol. A csaladok atmeneti otthona legalabb tizenkett6, de legfeljebb
negyven felnétt és gyermek egyduttes ellatasat biztositja.
A csaladok atmeneti otthona a szil6 és gyermeke egyuttes lakhatasat otthonszer(
elhelyezés formajaban biztositja. Az egyes csaladok elhelyezésére kilon lakdszobat kell
biztositani. A valsaghelyzetben lévé varandds anyak gyermekik sziletéséig kozos
lakdszobaban is elhelyezheték, ha nem kerul sor férjukkel, élettarsukkal egyuttes
elhelyezésukre.
A csaladok atmeneti otthonaban biztositani kell:

- az éjszakai és nappali tartézkodasra,

- aszemeélyi tisztalkodasra,

- az étkezésre,

- kozOsségi egyuttiétre szolgalo helyiségeket.
A meglévé épulet pince+foldszint+tetbtér kialakitasu. Az épulet szintjei az uj funkciénak
elhelyezhetbsége érdekében atalakitasra és bévitésre kertlnek. Az atalakitas a meglévé
épulet minden szintjét érinti, a bévités a két foldszinti fedett terasz beépitését, illetve a
tetétéri loggiak beépitését jelenti. A bovités épitési helyen belll valosul meg, a kialakitas
soran az ingatlan beépitett terllete csak az utdlagosan hdszigetelés elhelyezésével
novekszik meg.
Az atalakitas és bdvités utan a teljes épulet a tervezett funkciot szolgalja, egy rendeltetési
egységgé valik. Az éplilet foldszintjen és tetdéterében kerlilnek kialakitasra a lakdszobak,
fUrdészobak, f6z6 és étkezd helyiségek, valamint kdzosségi tér. Az épulet pinceszintjén
kerllnek kialakitasra egy akadalymentes szoba és akadalymentes flrdd, valamint f6z6 és
kOzOsségi tér, illetve a kiszolgalo helyiségek.

Jarmiivek elhelyezésére vonatkozé igényeket és informaciok:
A vonatkozé elGirasok szerint szukséges parkol6 kerul kialakitasra.
Minimalis igény: 1 db normal + 1 db akadalymentes parkold

Energetika:
A tervezett épuletnél az elvart energetikai szint:
a vonatkozo rendeletekben elbirt szint.
Ennek megfeleléen kell tervezni a hatarolé szerkezetek hétechnikai kialakitasat és az
épulet gépészeti rendszereét.

Akadalymentesitésre vonatkozé6 informaciok:
Az épuletben egy darab akadalymentesen hasznalhatd szoba készul a hozza kapcsolédd
funkciokkal.

Koézmiiellatottsag:

Az ingatlan teljes kdzmdvel (aram, viz, szennyviz, gaz) ellathato.

Az éplletbe kondenzacids gazkazannal ellatott flitési és melegviz ellatd rendszer épll.
F6zés-sutés elektromos energia felhasznalasaval tervezendé.

Budapest, 2017. aprilis ho
Orszagos Szocialis Intézményfenntarté Kézpont

képviseli: Hari Tibor
epittetd
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