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Egyedi azonosit6: BJ 17/2017

Debrecen, Vécsey utca 2. szam, Hrsz: 11548/2
Csaladok Atmeneti Otthona

atalakitasi engedélyezési tervdokumentaciohoz

Tlzvédelmi Szakértéi Nyilatkozat

Alulirott Tlzvédelmi Szakérté nyilatkozom, hogy a fent
nevezett tervanyaghoz a tlzvédelmi midszaki leirast, az alabbi
felsorolt jogszabalyok alapjan készitettem el:

- 312/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet, az épitésiugyi hatodsagi
eljarasokrol és ellenbrzésrél, valamint az épitésigyi
hatésagi szolgaltatasrol

- 253/1997.(X11.20.) Kormanyrendelet, az orszagos
telepllésrendezési és épitési kovetelményekril

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. vrendelet az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol

- 54/2014.(X11.5.) BM. rendelet, az Orszagos Tuzvédelmi
Szabalyzatrol

- 55/2013. (X.2.) BM rendelet, az egyes épitményszerkezetek

tlzvédelmi kovetelményeknek valé megfelelfségének a tliz

elleni védekezeésrol, a miszaki mentésradl es

a tlzoltdésagrol szold 1996. évi XXXI. torvény 13. 8 (4)

bekezdés e) pontja szerinti 1igazolasanak eseteirfl és

médjarol

A Tlzvédelmi Miszaki Iranyelvek:

Tlzterjedés elleni védelem
Epitményszerkezetek tlizvédelmi jellemzGi

Villamos berendezések és elektrosztatikus
feltoltédés elleni védelem
Kilrités
H6 és fiustelvezetés
témakorok.
- a vonatkozdé nemzeti szabvanyok.

Kijelentem, hogy a jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés
engedélyezése nem szikséges, valamint vonatkozé nemzeti
szabvanytol eltéré miszaki megoldas alkalmazasa nem Kkerult
betervezésre.

A  Tfelsorolt jogszabalyok és szabvanyok eldfirasait a
dokumentéacio készitése soran betartottam.
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leirds készitése soran, a tlizvédelmi

Biighs Jozsel

tdzotfosagi fGlandcsos

Bpitész t0zvedelmi szakétd
1-061/2013

Tel: 06-20/553-57-50 _

B6g6s Jozsef
tlzoltésagi fotanacsos
épitész tlzvédelmi szakértd
I - 061/2013
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TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Debrecen, Vécsey utca 2. szadm, Hrsz: 11548/2
Csaladok Atmeneti Otthona

atalakitasi engedélyezési tervdokumentaciodhoz

A Baptista Szeretetszolgalat Alapitvany, Debrecen, Vécsey utca
2. szam, Hrsz: 11548/2 ingatlanon, a meglév6 kétszintes
alapincéezett lakééplletet atépiteni és bdéviteni kivanja, hogy
alkalmas legyen szocialisan réaszoruldé csaladok és varandos
anyak elhelyezésére. Az eépuletben maximum 40 ¥f6 lakasceéelu
elhelyezését kivanja biztositani.

Az atmeneti otthon kialakitasat és mikodését az 1997. eévi
XXX1. torvény 1is ,a gyermekek védelmér6l és a gyamugyi
igazgatasrol” és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet ,,a személyes
gondoskodast nyujto gyermekjoléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairol és mikodésuk
feltételeir6l” szabalyozza.

Az épulet kétszintes, alapincézett, nyeregtetdés, hagyomanyos
épitészerkezetekb6l késziult.

Beton alapon, 30 cm tomortégla és vasbeton pincefal,
foldszinten és tetétérben blokktégla teherhordé falazattal,
vasbetongerendas béléstestes fodemmel, fa fedélszéken
csereépfedéssel készult. Nyitlaszaroil fa szerkezetlek.

Az atalakitas a teraszok és loggiak beépitését jelenti, igy a
beépitettség alapteriuletében nem lesz valtozdas. A pince,
foldszint és tetétérben a valaszfalak kibontasra kerulnek és
10 cm valaszfaltégla, tetbtérben acélvaz szerkezetes
gipszkarton fal lesz. A tet6tér ferdesika  Feluletei
gipszkarton boritast kapnak. A kuls6é és bels6lépcsék acélvaz
szerkezeten fa jarofelulettel késziltek, melyeket kibontanak
€és uj hasonld szerkezetl Iépcsét készitenek. A jelenlegi
teraszok folott, monolit vasbeton fodém készul. A kulsé
nytlaszarok mdanyag a belsO6k faszerkezetilek lesznek.
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A kialakitds soran beépitésre keriuld épitdszerkezetek
megfelelfsségét, az 1996. évi XXXI. torvény 13. § (4) bekezdés
a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.

Az-az:
a) Magyarorszagon vagy az Eurdpai Unidban akkreditalt vizsgalé laboratdrium altal elvégzett vizsgalati
jelentés vagy a vizsgal6 laboratorium ez alapjan kiadott nyilatkozata,
b) a vonatkoz6 Eurocode szabvanyok alapjan elvégzett tiizallosagi vagy tlizvédelmi méretezés, a
méretezésnek megfelel§ kivitelezést igazolo felel6s miiszaki vezetd épitési napl6 bejegyzése,

A tlzvédelmi mlszaki leirasban megvizsgaljuk, hogy a milyen
helyiségek lesznek kialakitva, az épulet milyen kockazati
osztalyba kerul.

Meghatarozzuk az épuletszerkezetek tlzalldsagi kovetelményeit,
melyet a hasznalatbavételi, engedélyezés soran be kell
mutatni.

Meghatarozzuk a létesitési kovetelményeket, valamint azt, hogy
az épulet Kkialakitdsa biztositja e a benn tartdézkodok
menekulési feltételeit, 1illetve az anyagi Javak mentésének
lehetbségét.

Vizsgaljuk a tlGzoltor beavatkozas lehetfségét és az oltoviz
szikségletet.

Az épitmény adatai:

Funkcio: Csaladok atmeneti otthona
Szintek szama: pince+foldszint+tetétér
Alapterilet: 372,76 m*

Pince jaroészint: -1,00 m
Foldszint jaroészint: +1,75 m

Tetdétér jaroszint: +4,75 m
Epuletmagassag: +10,32 m

Az épulet megkodzelitése:

Debrecen, Veécsey utca 2. szam, Hrsz: 11548/2 ingatlan, a
Debreceni Hivatasos Tlzoltdé Parancsnoksag mikodési teriuletén
helyezkedik el.

Az 0t megfeleld szilardsagu és elegend6é szélességl ahhoz, hogy

a tlzoltd gépjarmivekkel alkalom esetén, az epulet
megkozelithetd legyen.
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A vonulasi tavolsag kb. 5 km, melyet a tlzoltd gépjarmivek kb.
10 perc alatt, tesznek meg.

A megkozelités: BoOoszOrményi Ut — Furedi ut - Nyil u. -
Rakovszky Daniel u. — Vagéhid u. — Galamb u. — Vécsey u. 2.
Hrsz: 11548/2 ingatlan.

Felvonulasi teriulet: az ingatlan két utcafrontja.

Tlzvédelmi kockazati osztaly meghatarozasa:

Az épulet egy tlizszakasz és benne folyd tevékenységek alapjan
egy rendeltetési egység.

A jaroészint magassaga alapjan:

Jaroszint: Pinceszint -1,00 m
Foldszint +1,75 m
Emelet +4.,75 m

Kockazat: NAK

A kockazati egység legnagyobb befogadoképességi helyiségének
befogadd-képessége alapjan:

Az épulet helyiségeiben a varhato létszam nem haladja meg az
50 foét.

Kockazat: NAK

A kockazati egységben tartozkoddék menekulési képessége
alapjan:

Az épuletben jellemz6en menekulésben nem korlatozott személyek
részére szolgadlod szallashely lesz, az elhelyezend6 40 f6
részére, igy

Kockazat: AK
Az 54/2014. ((X11.5.) BM rendelet 12. 8§ (2) bekezdését
figyelembe véve a ,Csaladok atmeneti otthona” kockazati

osztalya (NAK) Nagyon alacsony kockazati osztaly.

Az epulettel kapcsolatos tlzvédelmi kovetelmények
meghatarozasadhoz ezt a besorolast vesszuk figyelembe.
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Tlztavolsag meghatarozasa:

Az épuletre vonatkoz6 tlztavolsagot az 54/2014. (XI1.5.) BM
rendelet. 3. melléklet. 1. tablazata alapjan hatarozzuk meg.

A B C D D
1 A és B épliletek kdzotti tliztavolsag (m), ha B épiilet mértékadd
A épllet mértékadd kockazati kockazati osztalya
—osztalya
2 NAK AK KK MK
NAK 3 5 6 7
4 AK 5 6 7 8
5 KK 6 7 8 9
6 MK 7 8 9 10

Az épuletink Nagyon alacsony kockazati osztalyu, a szomszédos
ingatlanokon lakdéépiulet helyezkedik el, melyek nagyon alacsony
kockazati osztalyba sorolt és nincs homlokzati atfedése.

Az 54/2014. (X11.5.) BM. rendelet 3. melléklet 1. tablazat
alapjan, a magas kockazati osztalyba sorolt épilletek kozott is
minimum 7 m tdztavolsagot kell tartani.

Az ingatlanak csak a 11549 ingatlan az épitésre jogosult
oldalsé szomszédja. Az épulet és a 11549 hrsz ingatlan
telekhatara kozott 5,13 m tavolsag van. Az ingatlanok szabadon
alléo beépithetéségiek, ahol 3,0 méter oldalkertet kell
biztositani. Igy ha ott akar Magas kockazati osztalyu épilet
épulne, akkor is 8,13 m kialakulé tavolsaggal biztositva lesz
a tlztavolsag.

Tlizszakaszok:

A tlzszakaszok megengedett legnagyobb teriuletének
meghatarozasat, a kockazati osztaly figgvényében, az 54/2014.
X11.5.) BM rendelet. 5. melléklet 1. tablazataban
rogzitették.

A téblazat 6. sora a Nagyon alacsony kockazati osztalyu
menekilésben korlatozottszemélyek lakéotthona esetén, 750 m?-t
enged meg egy tlzszakaszba épiteni tldzoltd berendezés
létesitése nélkul, mig tdzjelz8 berendezéssel 1500 m?
alapteriulet épithetd be.

Esetinkben a tlizszakasz alapterillete 372,76 m?, 1igy egy
tlzszakaszban megépithetd.
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Beépitett és beépitésre keriuld épiuletszerkezetek:

Az éplletszerkezetek megfeleld voltat a tlGzalldsagi mutatoi
hatarozzak meg. A szerkezetek tlGzallosagi értékeit, éghetdségi
minésitésuket, tlzallosagi fokozataikat az 54/2014.(XI11.5.) BM
rendelet 2. melléklet 1. tablazataban hataroztak meg. Minden
szerkezetnek meg kell felelni a nagyon alacsony kockazati
osztaly, pince+foldszint+max.2emelet kovetelményeinek.

A szerkezetek kovetelményeit, valos ertékeit es
megfeleldsségiket tablazatban foglaljuk oOssze.

Meglévl szerkezetek:

Eplletszerkezetek EI8irt | Tényleges Min6ésités

érték | érték

Teherhordoé falak: D Al
30 cm blokk tégla REI 30 REI 240 Megfelel

Pinceszinti 30 cm toémor Al
teherhordo tégla A2 REI 240 Megfelel

falak: 30 cm vasbeton REI 30 Al
REI 180 Megfelel

Pinceszint feletti fodém: 19 cm A2 Al
beton kefnis, vasbeton gerendas REI 30 REI 45 Megfelel

Emeletkdzi fodém: 19 cm beton D Al
kefnis, vasbeton gerendas REI 30 RE1 45 Megfelel
Fedélszerkezet: Fa fedélszék C C Megfelel

Lépcsd tartoszerkezete: D Al
40*60 mm acélszerkezet R 30 R 30 Megfelel
Padloburkolatok: | Keramialap Al Megfelel
Laminalt Dgf-sl Ca-sl1 Megfelel

parketta

Egyéb szerkezetek:
A kuls6 és bels6 nyilaszarok faszerkezetiek.
A vizes helyiségekbe csempeburkolatok készultek.

A b6évités soran alkalmazandd szerkezetek:

Eplletszerkezetek E16irt | Tényleges Mindsités
érték érték
Teherhordd falak: A2 Al
Porotherm 30 N+F REI 60 REI 240 Megfelel
Emeletkdzi fodém: 19 cm monolit A2 Al
vasbeton RE1 45 REI 60 Megfelel
Lépcs6 tartoszerkezete: D Al
40*60 mm acélszerkezet tilzgatlo R 30 R 30 Megfelel
festéssel
Tlzgatlé valaszfal: D Al
Porotherm 10 N+F tégla EI 15 EI 60 Megfelel
Padléburkolatok: | Keramialap Dg-sl Al Megfelel
Lam. Parketta Ca-sl Megfelel
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A szobak kozotti valaszfalak CW 100 profilvazon, 1-1 réteg
gipszkarton lemezzel, koztik 80 mm asvanygyapot toltéssel
lesznek, melyek Al EI 45 tizalldésagi teljesitménnyel,
megfelelnek az El 30 kodvetelménynek.

A tetlszerkezet a tetétér feldl 1 reteg tlizgatld gipszkarton
boritast kap, melynek tlzvédelmi osztalya Al.

A kozbsséegi tereket tlzgatld valaszfalakkal kell hatarolni,
mas helyiségektél, ahol nem kell tlzgatld zardelemeket
alkalmazni.

Az epulet kulso nytlaszaroi mldanyag  szerkezetlek és
hészigetelt Uvegezésliek, a belsdé nyilaszarok fa szerkezetliek
lesznek.

A szobaegységek bejarati ajtoéinak legaldabb D tlzvédelmi
osztalyunak és EIl, 30-C4 tlzvéedelmi teljesitménylnek kell
lenni, mivel gyakori és kevésbé gondos hasznalatot tételezink
fel.

A 1épcs6 tartoszerkezetei acélszerkezetek, melyek tlzgatlo
festéssel késziulnek. A tlzgatld festést, legaladbb 30 perc
tdzallésagi teljesitményt biztositd festékkel, a 45/2011.
(X11.7.) BM rendeletben eld6irt 12. foglalkozasi Kkorben
szerzett, érveényes tldzvédelmi szakvizsgaval rendelkez6
kivitelez6 végezheti. A munka befejezését kovetden,
rétegvastagsag méreést igazold jegyzokonyvvel és Kkivitelezdi
nyilatkozattal kell i1gazolni a megfelelbsséget.

Az  épulet kuls6 homlokzata 12 cm vastag polisztirol
hészigetelést kap.

Mivel az éplilet pince+foldszint+tetétér, a tlzterjedési
hatarértéek kovetelmény 15 perc.

Miutdn az épuletnél 12 cm vastag B-E tlzvédelmi osztalyu
hészigeteld maggal rendelkez6 hészigeteld rendszer
alkalmazasara kerul sor, ezért az alabbiak szerint kell
kialakitani:

A  nyiladsos homlokzaton (mind a pinceszinti, mind a
foldszinti), a nyilaszarok felett, Al tlzvédelmi osztalyu
anyagbd6l a homlokzati sikon megszakitas nélkul végighuzododan,
legaldbb 20 cm szélességgel tlzvédelmi célu savot kell
kialakitani. A homlokzati nyilas fels6-, illetve a tlzvédelmi
célu sav also éle kozott legfeljebb 50 cm tavolsag lehet. A
sav kialakitasa épiuletszintenként torténjen. A tlzvédelmi
savot a nyilas nélkuli végfalon nem szukséges korbe kell
vinni.
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A kivitelezés soran figyelembe kell venni a BAUMIT homlokzati
hészigetelési rendszer A-67/2010 szdmon kiadott 2018. 06. 30.-
ig érvényes EpitSipari Miszaki Engedély 4.1. pontjaban
rogzitett alkalmazasi feltételeket.

Az alkalmazandé BAUMIT homlokzati hészigetelési rendszer (Tn =
45 perc) megfelel a tiazalldésagi kovetelményeknek, amennyiben
az Al minésitésli kb6zetgyapot anyagu tldzvédelmi célu sav az
54/2014. (X11.5.) BM rendelet 25. 8 (4) bekezdés b) pontja
szerint megvaldésul. Beépitésiket a gyarto altal eldirt
technoloégia szerint kell elvégezni.

A be beépitésre kerulé szerkezetek és anyagok tlzvédelmi
megfeleldsségét és a beépitésre keriuld szerkezetek, anyagok
tlzvédelmi miiszaki tanusitvanyat, EMI engedélyét, vagy a
szamitasat, a hasznalatbavételi eljaradskor a szakhatdsag
képviselb6je felé az 1996. évi XXXI1. torvény 13. § (4) bekezdés
szerint, be kell tudni mutatni.

Oltoviz:
Az oltdviz mennyiségét és biztositasanak itdétartamat kovetkezd
tényez6k befolyasoljak:

1. Az épuletet mértékadd kockazati osztalya
2. Az épulet alapterilete.

Adatok
A tlzszakasz megallapitott NAK
kockazati osztalya
A mértékado tilizszakasz 372,76 m*

Oltéviz mennyisége:

Az oltéviz mennyiség meghatarozasahoz alap adat a tlizszakasz
alapterulete.

Tlizszakasz: 372,76m?

Az oltéviz mennyisége az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet 8.
melléklet 1. tablazata alapjan:

300 - 500 m? alapterillet(i tlizszakasz esetén 1200 liter/min.
oltoviz intenzitassal, nagyon alacsony kockazati osztaly
esetén legaladbb 0,5 o6ran keresztil folyamatosan biztositani
kell.
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Az oltoviz biztositashoz figyelembe vehet6k az épiulet 100 m-es
kérnyezetében léevé foldfeletti tlizcsapok:

Vécsey 10. szam elott
Budai Ezsaias-Gizella u. sarok
Galamb u. 37. szam elétt

Hasznalatbavételkor a szikséges oltoviz intenzitads mennyiséget
egyidejl vizhozam méréssel kell i1gazolni.

A tlzszakasz nagyon alacsony kockazati osztalyba (NAK) van
sorolva, ezért az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet 79. 8 alapjéan,
fali tldzcsapokat nem kell létesiteni.

Kilrités:

Veszély esetén, a bent tartozkoddé személyek kimenekitése, az
épulet Kilritése elsddleges feladat. Azt minden épitmény
esetében szikséges megvizsgalni, hogy a tervezett kialakitasok
mellett ez megoldhaté legyen.

A kildrités vizsgalatat az 54/2014. (X11.5.) BM rendelet és a
TvMI 2.2:2016.12.20 azonositoval ellatott, Tldzvédelmi Miszaki
Iranyelv figyelembevételével végzem el.

A Kkilrités stratégijja:

Az épuletb6l onalldéan menekild személyek menekiléséevel kell
szamolni.

A menekitést az épuleten kivilre, az utca tuls6é oldalara
(szabadtérbe) biztositjuk.

Az épuletben az egyértelmd Kkildritési lehet6ségeket vesszik
figyelembe.

A kildritést mind a tetétérbél, mind a pinceszintrél szamoljuk.
A kilritési dtvonalak megengedett legnagyobb hosszat, az

54/2014. (XI11.5.) BM rendelet 7. melléklet 1. tablazat alapjan
ellenérizzik.
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1. tablazat

A B Cc D E

1 a megengedett legnagyobb Gtvonalhossz
(m), ha a kiliritendd kockazati egység
kockazati osztalya

N

NAK AK KK MK

Menekdlési Ut elérési tavolsaga

30 45 45 30

)

Atmeneti védett tér és biztonsagos tér elérési tavolsaga
menekiilési Gtvonal nélkil

o

Menekdlési Ut elérési tavolsaga, valamint atmeneti védett tér 45 60 60 30
és biztonsagos tér elérési tavolsaga menekiilési ttvonal
nélkil abban az esetben, ha a helyiség belmagassaga 4

méternél nagyobb, beépitett t(izjelz6 berendezéssel ellatott és

hé és fist elleni védelme biztositott

6 Menekiilési Gtvonal megengedett legnagyobb hossza 200 300 300 200

7| Menekilésben korlatozott személyek részére szolgald
atmeneti védett tér elérési tavolsaga menekiilési Gtvonalon 40
keresztiil, a menekiilési Utvonalba I1épés helyétél mérve

Veszélyeztetett helyiségek Kilritése:

e

A kilrités szempontjabol megteendé ut,

benntartdézkodok szama:

és az esetlegesen

A menekilés soran Dbejarhatdé nyomvonalként, a TvMl C.
mellékletében ajanlott, falakra allitott mer6leges nyomvonalat
vesszuk figyelembe.

Tetb6téri szoba: (Si szoba = 7,84 m) 4 6

Pinceszinti iroda: (Si iroda = 5,60 m) 2 6
A haladasi sebességeket helyiségekben szamolhaté 1étszéam
sdridség alapjan tudjuk meghatarozni a TvMI 5.2.8.-ban

rogzitett tablazat alapjan.

A helyiségben, vagy Haladas Iépcsén, m/min [m/s]
veszélyeztetett teriileten Vizszintes haladasi
athaladok sebesség m/min [m/s] Lefelé Folfelé
létszams(irtisége (f6/m?)
0,5 alatt 40,00 [0,67] 32,00 [0,53] 30,00 [0,25]
0,5-t6l 1-ig 37,00 [0,62] 30,00 [0,53] 28,00 [0,46]
1-t6l 2-ig 29,00 [0,48] 23,00 [0,38] 21,00 [0,36]
2-t6l 3-ig 17,00 [0,28] 14,00 [0,23] 13,00 [0,21]
3 felett 6,00 [0,10] 5,00 [0,08] 4,00 [0,07]
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Helyiségek létszamslirlisége és az alkalmazandé haladéasi
sebesség:

Helyiség Létszamsl(irliség Haladasi sebesség
Szoba: 0,39 f6/m? 40,00 m/min
Iroda: 0,26 f6/m? 40,00 m/min

Kidrités normaidejének meghatarozasa:

A kildrités normaidejét az 54/2014. (X11.5.) BM rendelet 7.
melléklet 4. tablazata alapjan allapitjuk meg.

A B C D E
1 a kiurités megengedett id&tartama (perc),
ha a kockazati egység kockazati osztalya
2 NAK AK KK MK
3 |Els6 szakasz 1,0 15 15 1,0
4 |Mésodik szakasz 6,0 8,0 6,0 6,0

Nagyon alacsony kockazati osztalyban a tabladzat adatail alapjan
a kilrités els6 szakaszaban 1,0 min, masodik szakaszaban 6,0
min all rendelkezésre.

Szamitasok:

Kilrités elsd szakasza: Megengedett normaid6 1,0 min.
Utvonal hossz alapjan:
Szamitasi keéplet:

tia= = ) S1i/Vi < T neg
ahol,

Q

tia a legkedvez6tlenebb utvonalbodl es
haladasi sebességbdl meghatarozott 1do
percben. (min)

S1i a menekulésnél szamitasba vett Uutvonal
Utszakaszainak hossza méterben. (m)

Vi az egyes Utszakaszokhoz tartozo
Iétszamslriségtol flggb haladasi
sebességek. (m/min)

1 meg a kilurités els6 szakaszara megengedett

idétartam percben. (min)
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tla szoba = 7 ,84m/40m/min = O, 20 min < t]_meg = 1,0 mln
tia iroda = 5,6m/740m/min = 0,14 min < timeg = 1,0 min
A helyiség az utvonalhossza alapjan kiurithetd.
Utvonal szabad szélesség alapjan:
A B C
1|  menekild menekdilési Gtvonal, l1épcskar menekdilési Gtvonalon beépitett ajto legkisebb
létszam (f6) | legkisebb szabad szélessége (m) szabad belmérete (m)
2 0-50 1,2 0,9
3 51-100 1,2 vagy 2 db 0,9
4 101- 1,2 + minden tovabbi megkezdett | minden megkezdett 50 fére 0,6 és egyetlen ajtd
100 f6re tovabbi 0,6 szabad belmérete sem lehet kisebb 0,9 méternél

A helyiség legszilkebb szabad szélessége:

A helyiségek ajtaja: 0,8 m

Szamitasi keéplet:

ti, = NiZk* 5 liszi <t1,meg

ahol,
tip a helyiségnek a kiluritési id6tartama a
kidriteéesi atvonal szabad szélesseégenek
atbocsaté képessége alapjan percben. (min)
Ny a helyiséghbdl eltavolitandé személyek
szama. (F6)
K a kildritési utvonal szabad szélességének
atbocsatoéképessége
6 50 6
41 ,7-————= = e
m*min 1,20m*1 min
liszi a helyiség Kkiluritési utvonalanak szamitasba

vett szabad szélessége méterben. (m)
1, meg a kiurités els6 szakaszara megengedett

idétartam percben.

tip szoba =4F6/41,7F6.m-1.min-1*0,8m = 0,12 min
tib iroda = 2F6/41,7F6.m-1_min-1*0,8m = 0,06 min

tlmeg = 1,0 min
tlmeg = 1,0 min

A helyiség, a legszlkebb szabad szélesség figyelembevételével

is kiurithetd6 a megengedett normaidén belul.
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A tovabbiakban a helyiségcsoportok kidritését kell
megvizsgalnunk.

Utvonal hossz alapjan:

Tet6térbbl: Szoba — kdozlekedd — 1épcsé — elbszoba — 1épcs6 -
szabadtér

Pinceszintr6l: lroda — kozlekedd — kozosségi tér — szélfogd
— rampa — szabadtér

Szamitasi képlet:

Ta = tima + Y S2i/Vi < Ttipeg
ahol,

L a vizsgalt helyiségcsoport kilritési idétartama
a menekulésiutvonalra, vagy biztonsagos térbe
vezetd Kkijarattdél Ilegtavolabb 1év6 helyiségtol
mért utvonalhossza alapjan, percben. (min)

tima a helyiségcsoport elhagyasanal szamitott
kidritési idétartamok koézul a legnagyobb
percben. (min)

Soi annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatol a
menekilési Gtvonalba vagy biztonsagos térbe
vezetd Kkijaratig vett utvonalainak 4.2 pont
alapjan meghatarozott egylttes hossza, amely a
tima-val egylutt a legnagyobb t,; értékét adja
méterben. (m)

Vi a szamitasba vett utvonalhoz tartozo
Iétszamsilriségtél fuggbéen 5.2.7. pont alapjan
meghatarozott haladasi sebesséegek. (m/min)

Tet6tér:

ta tetster = 0,20min+5,05m/40m/min+3*3m/32m/min+4,65m/40m/min+
3*1,75m/32m/min =

toa tetster = 0,89 min < timeg = 1,0 Min
Pinceszint:
24 pinceszint = 0,14min+23,03m/40m/min+9*1m/30m/min =

t2a pinceszint = 0,82 min < timeg = 1,0 Min

Utvonal hossz alapjan az épilet kiurithet6.
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A kiuritési utvonalon a legszlkebb keresztmetszet a 1épcsd
melynek szabad szélessége 0,95 méter és az itt tavozok
létszama max. 20 f6.

Szamitasi képlet:

ahol :

ton

N>

Soj

IZSZi

Top = ty1+tNo/K*Y Doszi+)S2i/Vi < Tipeg

a vizsgalt helyiségcsoport, Kkiuritési idétartama, a
kidritési utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan, percben. (min)
a legszlikebb keresztmetszet eléréséhez szikséges i1d6, a
kidritésnél szamitasba vett, hozza Ilegkozelebb esb
helyiség legkdzelebbi ajtajatél mérve, az UOtszakaszok
alapjan, percben. (min)
a Kkiuritési Odtvonalon szamitadsba vett szikitésen
menekilé személyek szama. (F6)
a legszikebb keresztmetszett6l, a menekilési Utvonalra
vagy a biztonsagos térbe vezetd Kkijaratig tarto
utvonalak 4.2. pont alapjan meghatarozott egylttes
hossza méterben. (m)
a kidritési utvonal szabad szélességének atlagos
atbocsatd képessége:

6 50 6

m*min 1,20m*1 min
a helyiségcsoport Kilritési Odtvonaldnak 4.3. pont
alapjan meghatarozott szamitasba vett legszikebb
keresztmetszetet add szabad szélessége, méterben. (m)
a szamitasba vett utvonalhoz tartozo létszamsilriségtdl
fuggben az 5.2.7. pont alapjan meghatarozott haladasi

sebességek. (m/min)

t = Im/40m/min+15F¥6/741,7F6/m-1 _min-1*0,95m+3*3m/32m/min+

4,65m/40m/min+3*1,75m/32m/min =

t, = 0,97 min < timegg =1,0min
A legszikebb utvonal figyelembe vételével 1is Kkiluritheté a
helyiségcsoport.
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A helyiségcsoport kiluritési id6étartama a szamitasba vett
biztonsagos térbe vezeté nyilaszardok atbocsatdé képessége
alapjan:

Az éplleten a szabadba vezetd nyilaszarok szélessége 3,7 m.

Szamitasi keéplet:
toc = ty2'|'N3/k*Z|252i < Tomeg

ahol,

toc a vizsgalt helyiségcsoport kiuritési idétartama, a
menekilési UOtvonalra vagy biztonsagos térbe vezetd
nyitlaszarok, falnyilasok atbocsatéképessége alapjan,
percben. (min)

ty a menekiulési utvonalra vagy biztonsagos térbe vezetd
nyitlaszarok, falnyitlasok eléréséhez szikséges 1d6, a

helyiségcsoport helyiségei kozil - a kildritésnél
szamitasba vett - az ajtohoz, falnyilashoz
legkbzelebb esé helyiség ajtajatol mérve percben.
(min)

N> a vizsgalt helyiségcsoportbol eltavoli1tando
személyek szama.

k a kilritési utvonal szabadba szélességének atlagos
atbocsatd kepessége:

6 50 6
41 ,7-————= = e

m*min 1,20m*1 min
l,szi a menekiulési Utvonalra vagy biztonsagos térbe vezetd
nyilaszarok, falnyildsok szabad nyilas-szélessége,
méterben. (m)

toe = 6,85m/40m/min+40F6/41,7F6/m-1_.min-1*3, 7m+3*1m/30m/min =
t2C = 0,54 min S tlmeg = 1,0 mln

A biztonsadgos térbe vezetd nyilaszard atbocsatdé képessége
alapjan megfelel a kovetelményeknek.

A kilurités szamitasok alapjan, az eépuletkialakitas és a
beépitett nyilaszarok megfelelnek az 54/2014. ((X11.5.) BM

rendeletben eldirt kovetelményeknek, az épulet a kilrités i.
szakaszanak normaidején belul Kkiurithet6.
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Kilrités biztonsagi jelolése:

Az épulet Kbzepes kockazati osztalyu, igy az 54/2014.(X11.5.)
BM rendelet 146.8 (1) a) pontja alapjan biztonsagi vilagitast
kell alkalmazni a menekulési udtvonalon. Tovabba kivulrél vagy
belulr6l megvilagitott menekulési jeleket kell elhelyezni

A helyiség bejaratanal tiltdé jellel kell jelolni:

a) a gyujtoforrds alkalmazasnak és az adott terlletre
vitelének tilalmat,

b) a dohanyzas tilalmat.
Tdzvédelmi jelekkel kell megjeldlni:
a) tlzoltd késziulékeket,

A kozmlvek foéelzardé szerelvényeinek helyét az épitmény
foébejaratanal jelezni kell.

Epilletgépészet:

Elektromossag:

Az épulet rendeltetésének megfeleld elektromos energiaellatas
alapvetéen biztositva van, de azt az 4&talakitads igényeinek
megfelelben at kell épiteni.

Az atalakitast megfeleld szakképesitéstd kivitelezével kell
végeztetni, a vezetékeket kabelcsatornakban, illetve
rogzitéssel lehet elhelyezni, a kapcsolddobozokat megfeleld
rogzitéssel kell szerelni.

Az épuletben a kozponti normal villamos berendezést, valamint

a k6zponti szlnetmentes energiaforrasokat uagy kell
kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyr6l lekapcsolhato
legyen.

A tilzeseti lekapcsolas célja, hogy az épitményben kialakult
tlz esetén csokkentse az épitményben tartézkodé (menekild
és/vagy mentést végz6) szemeélyeket érd aramiutés kockazatat.

Az ott elhelyezett tlzeseti  fbkapcsolé Dbiztositja az
elektromos levalasztast.
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A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fékapcsoldk és
talaramvédelmi késziulékek rendeltetését, tovabba e kapcsoldk
ki- és bekapcsolt helyzetét jelolni kell.

Az épuletben kivulrél vagy belulrél megvilagitott magasan,
vagy ha nem lehetséges, kozépmagasan elhelyezett menekUlési
jeleket kell létesitend. A mlkod6képesseget 30 perc
id6étartamban biztositani kell.

A Kivitelezést kovetbéen az egész haldézatrol tlzvédelmi
szabvanyossagi mérési jegyzokonyvet kell késziteni.

Fltés:

Az épulet foldszintjén 40 KW teljesitményld turbokazanrol lesz
biztositva a fltés és melegviz ellatdas. A kazan az étkez6-
konyha melletti helyiségben tUzemel. A helyiségekben radiatorok
adjak le a meleget.

Szello6zeés:

A helyiségekben a meglév6 nyilaszarokon torténik a szellfzés.
H6 és fust elvezetés:

Az épulet a Kkilurités 1. szakaszdnak normaidején belil
kiurithetd, 1gy h6é és fustelvezetésr6l nem kell gondoskodni.

Hasado-nyi1lo felilet:

Hasado-ny1l6 feliletkialakitasara nincs kotelezettség.

Villamvédelem:

Az épulet az 54/2014.(X11.5.) BM vrendelet 12. melléklet
tdblazatdban nincs villamvédelmi berendezés l1étesitésére
kotelezve, de nem szerepel rendelet 144. 8-ban felsoroltak
kozott  sem, ahol nem kell villamvédelmi berendezést
lIétesiteni.

Ezért az épitményre villamvédelmi berendezést kell tervezni és
lIétesiteni.
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A villamvédelmi rendszer tervez6jének és Kkivitelezfjének
rendelkezni kell az alabbi jogosultsaggal.

Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnoki
Kamara tervez6i névjegyzekében szerepld villamos tervez6
jogosult, aki az érvényes vonatkozé midszaki kovetelményen
alapulé, az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnoki Kamara (a
tovabbiakban: MMK) altal akkreditalt villamvédelmi létesitési
vizsgat eredményesen letette, vagy szakmai gyakorlata és
képzettsége alapjan kiemelt gyakorlottsagat az MMK
megal lapitotta.

A Kivitelezésért felel6s mlszaki vezetbnek, miszaki ellenbrnek
szintén rendelkeznie kell a Magyar Mérnoki Kamara
Elektrotechnikai tagozata altal (MMK) akkreditalt
villamvédelmi létesitési tanfolyam zardévizsgaval.

A rendszer megfelelbsségérdl a dokumentaciot be kell mutatni.

Tlzjelzés, tlzvédelmi felszerelés:

Az épuletben 40 f6 elhelyezését biztositjak, 1igy tlzjelzés
céljabol, tlzjelzb berendezés keriul beépitésre.

A tldzjelz6 berendezést meg kell terveztetni, amit csak a
45/2011. (XI11.7.) BM rendeletben eld6irt 10. TfToglalkozasi
korben szerzett, érvényes tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkez6
tervez6 készithet.

A Kivitelezést, csak a 45/2011. (X11.7.) BM rendeletben eldirt
8. foglalkozasi koérben szerzett, érveényes tlzvédelmi
szakvizsgaval rendelkez6 kivitelez6 végezhet.

A tlzjelzés mobil telefonrdol is, a 105 vagy 112 hivdszamon
kezdeményezhetd.

Az eépuletben az 54/2014. (XI11.5.) BM rendelet 204. 8§ (3)
bekezdése alapjan tlzolté készuléket kell készenlétben
tartani.

A pinceszinten és a foldszinten egy-egy 4 oltasegyséqd,
minimum 13 A és 70 B oltasteljesitményl, a tetétérben egy 5
oltéasegyseégl, minimum 8 A és 34 B oltasteljesitményl tizoltod
készuléknek kell lenni, melyeket jol lathatéan, konnyen
hozzaferhetéen kell elhelyezni és biztonsagi jellel kell
megjelolni.
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Biztonsagi jel lehet kiviulrél vagy belulr6l megvilagitott vagy
utanvilagito jel, amely legaldbb a vonatkozé milszaki
kévetelményben meghatarozott ideig és mértékben alkalmas a
céljanak megfeleld fény kibocsatasara.

Debrecen, 2017. junius 14.

Biighs Jozsel
tdzotfosagi falandesos
Bpitész tdzvadelmi szakéitd
1-061/2013
Tel.: 068-20/553-57-50

B6g6s Jozsef
tlzoltosigi fétanacsos
épitész tlizvédelmi szakértd
I - 061/2013
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