EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Csaladok atmeneti otthona kialakitas
engedélyezési terve
Debrecen, Vécsey u. 2.
Hrsz.: 11548/2

ELOZMENYEK:
A Debrecen, Vécsey u. 2. (Hrsz.: 11548/2) alatti ingatlanon jelenleg egy lakoépiilet és egy
melléképiilet talalhato. A lakdépiilet pinceszintjén korabban vendéglatd egység iizemelt. Késébb az
épliletben 1évo belsd 1épcsd atalakitasaval az épiilet tetterébe Csalddsegitd és Gyermekjoléti
Szolgalat irod4ja keriilt. Az épiilet a jelenlegi allapotban is ennek a kialakitdsnak megfeleléen van.
Az ingatlan beépitésére vonatkoz6 eldirdsok:

Lke — kertvarosias lakézona

kiils6 kertségi épitészeti karakter

kialakult beépités

adottsagtol fliggd beépitési mod

adottsagtol fliggd minimalis teleknagysag

maximalis beépitettség: 30 %

minimalis zoldfeliilet: 50 %

maximalis épitménymagassag: 6,0 m
Az ingatlan melletti beépités szabadonalldé képet mutat. A meglévd épiilet elhelyezése szintén
megfelel a szabadonalld beépitési mddnak. Az eldkert mérete 5,00 m illetve 6,19 m, az oldalkert a
délnyugati oldalon a 5,17 m, a délkeleti oldalon 20,77 m.
Az épiiletben az atalakitas és bovités utan Csalddok atmeneti otthona keriil kialakitasra.

FUNKCIO:
A csaladok atmeneti otthona kialakitasat €s mukodését a gyermekek védelmérdol és a gyamiigyi
igazgatasrol szo0lo 1997. évi XXXI. torvény €s a személyes gondoskodast nyujto gyermekjoléti,
gvermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairol és miikodésiik feltételeirol
sz0l6 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szabalyozza.
A fenti torvény és rendelet szerint:
A csaladok atmeneti otthona megszakitas nélkiili munkarend szerint miikodd bentlakasos intézmény,
amely az alapellatds keretében a gyermek és sziiloje, illetve a varanddés anya szamara
alaptevékenységként biztositja a Gyvt. 51. §-anak (3) bekezdése szerinti dtmeneti gondozast. Az
otthontalanna valt sziild kérelmére a csaladok atmeneti otthondban egyiittesen helyezhetd el a
gyermek ¢és sziilgje, feltéve, hogy elhelyezés hianyaban lakhatasuk nem lenne biztositott, és a
gyermeket emiatt el kellene valasztani sziil9jétdl, csaladjatdl. A csalddok atmeneti otthona legalabb
tizenkettd, de legfeljebb negyven felnétt €s gyermek egylittes ellatasat biztositja.
A csaladok atmeneti otthona a sziild6 és gyermeke egyiittes lakhatasat otthonszerli elhelyezés
formajaban biztositja. Az egyes csaladok elhelyezésére kiilon lakoszobat kell biztositani. A
valsaghelyzetben 1évé varandos anyak gyermekiik sziiletéséig kozos lakoszobaban is elhelyezhetdk,
ha nem kertil sor férjiikkel, élettarsukkal egyiittes elhelyezésiikre.
A csaladok 4tmeneti otthonaban biztositani kell:

- az ¢jszakai és nappali tartézkodésra,

- aszemélyi tisztalkodasra,

- az étkezésre,

- kozosségi egyiittlétre szolgalo helyiségeket.
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ALTALANOS RESZ:

A meglévé ¢épiilet pince+foldszintt+tetdtér kialakitdsu. Az épiilet szintjei az 1) funkcidonak
elhelyezhetdsége érdekében atalakitisra és bdvitésre keriilnek. Az atalakitds a meglévd épiilet
minden szintjét érinti, a bovités a két foldszinti fedett terasz beépitését, illetve a tetdtéri loggiak
beépitését jelenti. A bovités épitési helyen beliil valosul meg, a kialakitds soran az ingatlan beépitett
teriilete csak az utdlagosan hdszigetelés elhelyezésével ndvekszik meg.

Az atalakitas €s bovités utan a teljes épiilet a tervezett funkciot szolgalja, egy rendeltetési egységgé
valik. Az épiilet foldszintjén és tetdterében keriilnek kialakitasra a lakdszobdk, fiirdészobdk, f6z6 és
¢tkezd helyiségek, valamint kozosségi tér. Az épiilet pinceszintjén keriilnek kialakitasra egy
akadalymentes szoba ¢és akadalymentes flirdd, valamint f6z6 és kozosségi tér, illetve a kiszolgdlo
helyiségek.

PARKOLAS:
Sziikséges parkolok szdma az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolo
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. szamu melléklete és a Debrecen Megyei Jogi Varos
Onkormanyzat Kozgytilésének a gépjarmii-varakozohelyek biztositasarol sz6lo 10/2004. (IV.5.) Kr.
rendelete alapjan hatarozhaté meg.
Ez utobbi rendelet 6.§ (11) bekezdése szerint:
A mar meglévo épitmények, teriiletek esetében az eldirt parkolohelyek meglétét vélelmezni kell és az
e rendeletben foglaltakat csak akkor kell alkalmazni, ha a meglevd épitmények, valamint teriiletek
atalakitasa, bdvitése, rekonstrukcidja, rendeltetésének modositasa tobblet parkolohely biztositasi
kotelezettséggel, illetve igénnyel jar.
Az atalakitas, bévités el6tti épiilet patkoloigénye az OTEK 4. szamt melléklete alapjan:
Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztositani:
1. minden lakas, és idiil6 6nallo rendeltetési egysége utan,
4. vendéglatd 6nalld rendeltetési egység fogyasztoterének minden megkezdett 5 m? nettd
alapteriilete utan (beleértve a terasz, kerthelyiség tertiletét is),

Ezek alapjan:
Rendeltetés Mennyiség: Parkoloéigény:
lakas 1 db 1 db
fogyasztotér 66,18 m2 14 db
Osszesen: 15db

Az atalakitas, bovités utani épiilet patkoloigénye az OTEK 4. szamu melléklete alapjan:
17. hajléktalanszallo, szallas jellegli 6nallod rendeltetési egység huzamos tartézkodas céljara szolgalo
irodai helyiségeinek minden megkezdett 20 m? nett6 alapteriilete utan.

Ezek alapjan:
Rendeltetés Mennyiség: Parkol6igény:
Iroda 29,81 m2 2 db

A fentiek alapjan az épiilet parkoloigénye csokken, igy parkolo kialakitdsa nem sziikséges.
Az épittetd dontése alapjan kialakitasra keriil 1 db normal és 1 db akadalymentes parkolo.

ALAPADATOK:

Teriileti mutatok:
Telekteriilet: 1191,00 m?
Beépitett teriilet: 242,07 m?
Beépitési hanyad: 20,32 %
Zoldfeliilet: 706,96 m?

Zoldfeliileti hanyad: 59,36 %



Magassagi adatok:

Epiilet koriili jarda: +0,00

Fsz-1 padloszint: +1,75

Ereszmagassag: +4,65; +5,59; +7,35
Gerincmagassag: +6,18; +6,31; 8,44; +10,32

SZERKEZETI ISMERTETES:

A meglévo épiilet az alabbi szerkezeti kialakitasban késziilt:

- teherhordé szerkezet: csomoszolt beton savalap, tomor tégla illetve beton pincefal, foldszinten és
tetétérben blokktégla falazat, eléregyartott vb. athidalok, eldregyartott vb. gerendas, béléstestes
fodém.

- tetészerkezet: kozépszelemenes, fogdparos fa tetdszerkezet, 1écezés és beton tetdcserép fedés.
- valaszfalak: égetett agyag valaszfaltéglabol, vakolva.

- nyilaszarék: pinceszinten fém homlokzati nyilaszarok, a foldszinten €s a tet6térben fa szerkezeti,
hészigetelt livegezés kiilso nyilaszarok, belso ajtok pallotokos fa szerkezetiiek.

- burkolatok: aljzatbetonon keramia, parketta vagy laminalt parketta burkolat. Vizes helyiségekben,
illetve vizes berendezések mogott csempeburkolat.

- szigetelések: a pincepadld alatt és a pincefal kiils6 oldalan bitumenes lemez szigetelés, a
tetOszerkezetben ¢€s a padlastérben iiveggyapot hészigetelés.

A tervezett épiilet atalakitas €s bovités az alabbi szerkezeti kialakitasban késziil:

- bontas: az atalakitas soran elbontasra kerlilnek az alaprajz szerint a pinceszinten és a foldszinten
valaszfalak, a tet6téri szinten a loggidk mogotti hatarold falak, valamint véalaszfalak. Elbontasra
keriil a foldszintrdl a tetdtérbe vezetd acél-fa szerkezetli belsd 1épcsd, valamint a pinceszintre
levezetd kiilsd 1€pcsok.

- teherhordé fal: a teherhordo falak kézi falazoblokkbol késziilnek 30 vastagsagban (pl.: Porotherm
30 N+F), hoszigeteld falazohabarccsal falazva.

- nyilasathidalé: monolit vasbeton illetve Porotherm athidalo késziil.

- fodémszerkezet: a bovitésként épiilo részeknél statikailag méretezett monolit vasbeton fodém
késziil.

- fedélszerkezet: a fodémperemben elhelyezett tOcsavarokkal rogzitett talpszelemenre allitott fa
tetoszerkezet késziil. A faanyagot beépités eldtt gomba- €s langmentesitéssel kell ellatni.

- tetohéjalas: a szarufakra paradteresztd folia, ellenléc, 1écezés és hullamos profilt beton tetdcserép
fedés késziil.

- bels6 1épcso: az épiiletben a pinceszintrdl a foldszintre vezetd 1€pcsd korabban elfalazasra kertilt, ez
helyreéllithato, a foldszint és a tetdtér kozotti kozlekedést a meglévd fodémnyilasok
felhasznalasaval megepitett tlizvédelemmel ellatott acél vazszerkezetli, fa burkolati lépcsd
biztositja. A 1épcsonél kapaszkodo, a tetétérben a fodémnyilas mellett 1 m magas korlat késziil.
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valaszfalak: égetett agyag valaszfalelembdl, 10 cm vastagsagban (pl.: Porotherm 10 N+F)
falazohabarccsal falazva, illetve acél vazszerkezetes, szerelt gipszkarton burkolata valaszfal.

nyilaszarok: a kiilsé nyilaszarok milanyag szerkezettel, hdszigetelt tivegezéssel (Uivee = 0,80
W/m2K), bels6 ajtok fa szerkezettel tomor ill. iivegezett kialakitassal. A szobdk ajtajai Th = 30
perces tlizgatld ajtok lesznek.

homlokzatképzés: az épiilet homlokzatan dorzsolt kivitelii nemesvakolat, a labazaton labazati
vakolat késziil. Az ereszdeszkazat lazaros festéssel kertl kialakitasra.

ho- és hangszigetelés: az athidaloknal 5 cm expandalt polisztirol hab (hdvezetési tényezd 0,038
W/mK, pl.: Austrotherm AT-H80), a koszortiknal 5 cm kézetgyapot (hdvezetési tényezd 0,036
W/mK, pl.: Rockwool Frontrock Max E). Az épiilet teljes kiils6 homlokzatan 12 cm homlokzati
expandalt polisztirol hab (hdvezetési tényezd 0,038 W/mK, pl.: Austrotherm AT-H80)
hészigetelés késziil a tlizvédelmi eldirasoknak megfelelden elhelyezett kozetgyapot tlizterjedési
gatakkal (hovezetési tényezé 0,036 W/mK, pl.: Rockwool Frontrock Max E). A labazat
magassagaban extrudalt kiviteli vagy expandalt labazati lapokkal (hévezetési tényezd 0,035
W/mK, pl.: Austrotherm Expert Fix) hoszigetelés késziil. A tet6térben a ferde feliileten a
meglévé burkolatra 1écvaz kozott 10 cm kiegészité iiveggyapot (hdvezetési tényezd 0,032
W/mK, pl.: Ursa DF 32) hdszigetelés késziil. A padlastérben a bovitéssel kialakitott részeknél a
fodémgerendak kozott és f6lott 30 cm, a meglévo padlastérben 20 cm kiegészitd tiveggyapot
(hovezetési tényezd 0,032 W/mK, pl.: Ursa DF 32) hdszigetelés késziil. A bovitéssel kialakulo
helyiségek padlészerkezetében 3 cm Iépéshang szigetelés (pl.: Austrotherm AT-L2), a fém
vazas szerelt valaszfalakban 5 cm akusztikai szigetelés (pl.: Isover Akusto) késziil.

- vizszigetelés: A fiirddszobaban a padlo- és a falburkolat alatt 1 rtg. kent hasznalati viz elleni
szigetelés késziil hajlaterdsitéssel.

- padloburkolat: az alaprajz szerint keramia ill. laminalt parketta burkolat.

- belsd burkolat: a fiirdészobaban 2,10 m magassagig, a konyhaszekrény mogott 60 cm magassagban
csempeburkolat késziil. A tetdtérben a ferde feliileten a kiegészitd hdszigetelésre parazaro folia
¢s gipszkarton burkolat keriil a vizes helyiségekben impregnalt kivitelben. A tettérben a
1épcsOhazi tér folott tlizgatld gipszkarton burkolat késziil. A bdvitéssel kialakitott helyiségek
folott acél vazon parazaro folia és gipszkarton burkolat, egyéb helyen vakolt, festett feliilet
késziil.

- elolépcsé burkolat: a pinceszintre levezetd eldlépcsOn drénlemezen fagyalld csuszasmentes
keramia burkolat késziil.

- rampa: Az ¢éplilet eldkertjében az akadalymentes megkozelités biztositdsara haromkara
ramparendszer késziil pihendkkel, drénlemezen fagyalld cstiszasmentes keramia burkolattal,
iitkozdsavval, kétsoros csokorlattal. A rdmparendszer mellett 1 m magas leesést gatld korlat
késziil acél vazon fa korlatelemekkel.

- épiilet koriili jarda: az akadalymentes kozlekedés biztositasdra 120 és 150 cm illetve 60 cm
sz¢élességben jarda késziil eldregyartott beton térburkold elemekkel.

- badogos munka: bevonatos aluminium lemez felhasznaldsaval.



MUNKAVEDELEM:

A kivitelezési munkalatok soran az aldbbi utasitdsokat szigoruan be kell tartani:
Munkavédelem: Epitdipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei  MSZ-04-900
Munkavédelem: Epitdipari foldmunkak, dacolasok és alapozasok

biztonsagtechnikai kovetelményei MSZ-04-901
Munkavédelem: Epiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai kovetelményei MSZ-04-902
Munkavédelem: Kémiivesmunkak biztonsagtechnikai kdvetelményei MSZ-04-903

Munkavédelem: Beton és vasbeton munkak biztonsagtechnikai kdvetelményei ~ MSZ-04-904
Munkavédelem: EpitSipari bontasi munkak biztonsagtechnikai kovetelményi MSZ-04-905

A kivitelezési munkalatokat jogerds épitési engedély birtokaban, felelds miiszaki vezetd iranyitasaval
lehet elkezdeni és végezni.

A kivitelezési munkak végzéséhez el kell késziteni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szo6ld
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eldirasai szerinti kivitelezési tervdokumentaciot.

Az épiilet kivitelezésekor az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet elbirasai szerint kell eljarni.

Az épités soran keletkezd hulladék kezelésekor az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szol6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM rendelet eldirasai szerint kell eljarni.

A kivitelezés soran a vonatkoz6 szabvanyok, miiszaki eldirasok, alkalmazastechnikai utmutatok és
balesetvédelmi rendszabalyok maradéktalanul betartandok.

Debrecen, 2017. janius ho

Vanyi Zoltan
okl. épitészmérnok
épitész vezetd tervezo
E-1-09-0222
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